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On-Line UPS

A Megapower sorozat legkisebb alaptertletl, transzformdator
nélkUli on-line készUlékei melyekbdl pdrhuzamos rendunddns
rendszerek is kialakithatéak. Idedlis, pénztarca kimélé megoldds
szervertermek, bankok, ipari berendezések, IT berendezések,
kommunik&cids és egyéb hdldzati rendszerek elldtdsdhoz, LCD kijelzé
amelyek megkdvetelik a magas szintd vedelmet.
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Technikai specifikaciok

Megapower YDC 3300 3:3 fazisu on-line sorozat

MODELL YDC 3310S/H YDC 3315S/H YDC 3320S/H YDC 3330S/H YDC 3340H
Teljesitmény (kVA/kW) 10/9 15/13,5 20/18 30/27 40/36
BEMENET
Névleges fesziiltség 380/400/415VAC
Fesziiltségtartomany 208 - 478Vac 323 -478Vac
Frekvenciatartomany 45-55Hz / 54-66Hz (automatikus érzékelés)

Teljesitménytényezé 20.99
Harmonikus dramtorzitas (THDi) <3% (100% nemlinearis terhelés )
KIMENET
Teljesitménytényezé 0,9
Fesziiltségszabalyozas +1%
Frekvenciaszabalyozés Hélbézatrdl > £10% (+1%/+2%/+4%/+5% vélaszthatéan); Akkumulatorrél 50/60+0.1 Hz
Csucstényezd 3:1
HATASFOK
Normal médban 293,5% ‘ 294,5%
TULTERHELHETOSEG
AC méd Terhelés <110%: 60 perc, <125%: 10 perc, <150%: 1 perc, 2150% bypass-ra kapcsol
Akkumulatoros mod Terhelés <110%: 10 perc, £125%: 1 perc, £150%: 10s, 2150% lekapcsol
Bypass mod 20A-es biztositék 30A-es biztositék 40A-es biztositék ‘ 50A-es biztositék 60A-es biztositék
KIJELZES, KOMMUNIKACIO
Kijelz6 tipusa LCD kijelz6, statusz LED-ek
Riasztas Tulterhelés, Hal6zati probléma, UPS hiba, Alacsony akku, stb.
Kommunikacié USB, RS485, Parhuzamos port, Intelligens kartyahely, SNMP kartya (opciondlis), Relékartya (opcionalis)
KORNYEZET
Uzemi hémérséklet 0°C - 40°C
Taroldsi homérséklet -25°C - 55°C (akku nélkul)
Pératartalom 0-95% (nem kicsapodd)
Zaj <55dB <58dB
SZABVANYOK
Biztonsag IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1
EMC IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,|EC61000-4-3,IEC61000-4-4,1EC61000-4-5,IEC61000-4-6,|EC61000-4-8
MERETEK Tomeg (kg) Méret(SzxMaxMé)mm Akkumulator feszliltség Akkumulator db
S Modell
YDC 33108 95 20db vagy 40db 12V/9Ah
YDC 3315S
147 250x868x828 +/-120Vdc 40db 12V/9Ah
YDC 33208
YDC 3330S 225 60db 12V/9Ah
T —
YDC 3310H 42
YDC 3315H
45 +/-96Vdc / 108Vdc / 120Vdc
YDC 3320H 250x868x828 N/A
YDC 3330H 66
YDC 3340H 73 +/-192Vdc / 204Vdc / 216Vdc / 228Vdc / 240Vdc

Bévité akkumuladtorszekrény

YDC-BT80009 243 250x868x828 UPS-hez igazodva max. 80db 12V/9Ah

A folyamatos termékfejlesztés miatt elézetes értesités nélkiil valamennyi miiszaki paraméter valtoztatdsanak jogat fenntartjuk.
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