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A sorozat termékei kettd az egyben rack/torony kivitell, parallel
redunddns on-line szUnetmentes tdpegységek, melyek hatasfoka elérheti
a 93,5%-ot. Magas bemeneti és kimeneti teljesitménytényezji
készUléekek, kivaldan alkalmasak szervertermek, ipari berendezések,

IT berendezések, kommunikdacids és egyéb hdldzati rendszerek
szOnetmentes tapelldtasdhoz.

LCD kijelzé

Tulajdonsagok

Online kett&s konverzié DSP vezérléssel
Rack és torony kivitel egyben
Rugalmas rendszer konfigurdcid T ihmm—n,
Grafikus LCD kijelzé tébbfunkcids paraméter dllitéssal (opciondiis) :
Uzem kdzben cserélhetd akkumuldtor [ ' "
N + X pdrhuzamos redundancia .
Magas kimeneti teljesitménytényezé 0,9 !
Bemeneti harmonikus dramtorzitds < 5%

Akdr 93,5% hatdsfok

Optimalizélhatd akkumuldtor mennyiség: 16/18/20db (vdlaszthatd)

Széles bemeneti feszUltségtartomdany: 208 — 478 vagy 120 - 276 VAC

Széles bemeneti frekvenciatartomdany: 40 — 70 Hz, +-0,5 Hz

Onellenérzés bekapcsoldsndl

Bemeneti tUlfeszUltség védelem

Hideginditds: hdalézati dramellatds nélkUli bekapcsolds

Kommunikdcids lehetéségek: USB port, relékdartya vagy SNMP kdrtya

Az LCD kijelz6 elforgathatéd



Technikai specifikaciok

Memopower Plus RT 1:1ill. 3:1 fazist on-line UPS sorozat

MODELL MP RT 6K MP RT 10K
Teljesitmény (VA/W) 6000/ 5400 10 000 / 9 000
BEMENET
Névleges fesziiltség 380/400/415Vac vagy 220/230/240VAC
Fesziltségtartomany 208 - 478Vac vagy 120VAC-276VAC
Frekvenciatartomany 40Hz-70Hz
Teljesitménytényezé 20.99
Harmonikus aramtorzitas (THDi) <5%(100% nemlinearis terhelés)
KIMENET
Teljesitménytényezd 0,9
Fesziltségszabalyozds +2%
Frekvencia szabalyozas Haldzatrol £1%, +2%, +4%, +5%, £10% (valaszthatd); Akkumuldtorrél 50+£0.2Hz
Cslcstényezé 3:1
HATASFOK
Normél / ECO 290%; 297%
AKKUMULATOR
Feszltség Standard: 192Vdc; Valaszthat6 fesziiltség: 216/240Vdc
Kapacités (beépitett) N/A | N/A
TULTERHELHETOSEG
AC méd Terhelés < 110%: 3perc, <125%: 30s, <150%: 1s
Akkumulatoros méd Terhelés <110%: 30s, <125%: 1s, <150%: 200ms
Bypass mod 40A(Bemeneti biztositék) | 60A(Bemeneti biztositék)
RIASZTAS, KIJELZG

Hallhato és lathato riasztdsok

Hélézati meghibasodas, alacsony akkufesziiltség, tulterhelés, rendszerhiba

Allapot LED & LCD

Halézati izemmadd, Akkumulator izemmaéd, ECO mdd, Bypass madd, Alacsony akkumulator fesziiltség, Meghibasodott
akkumulator, Talterhelés, UPS hiba

LCD kijelzések

FIZIKAI MERETEK, CSATLAKOZAS

Meéret Sz x Ma x Mé (mm)

Bemeneti fesziiltség, Bemeneti frekvencia, Kimeneti fesziiltség, Kimeneti frekvencia, Kiterheltség, Akku fesziiltség, Belsé
hémérséklet, Hatralévé athidalasi id6

443x131(3U)x580

Tomeg (kg)

Bemeneti csatlakozd

Sorkapocs - Fix bekotésd

Kimeneti csatlakozo

Sorkapocs - Fix bekotésd

Kommunikacié
KORNYEZET
Uzemi hémérséklet

USB(RS232), SNMP kértya / Relékartya (vélaszthatd), Parhuzamos kartya (valaszthato), EPO

0°C - 40°C

Tarolasi hémérséklet

-25°C - +55°C

Paratartalom

0 - 95% nem kicsapodo

Zaj <50dB(1 méteren)

SZABVANYOK

Biztonsag IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1

EMC IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8

Akkumulatorszekrény

MODELL MP RT-BR20007 MP RT-BR20009
Akkumulator tipus 7 Ah 9 Ah
Maximadlis mennyiség 20 20
Méretek Sz x Ma x Mé (mm) 443x131(3U)x580
Tomeg (kg) 55 64

A folyamatos termékfejlesztés miatt el6zetes értesités nélkiil valamennyi miiszaki paraméter véltoztatdsanak jogdt fenntartjuk.
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