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10-2kVA

Tulajdonsdgok

N + X pdrhuzamos redundancia

Online kettds konverzié DPS vezérléssel
Bemeneti harmonikus dramtorzitds < 5%
Optimalizalhatd akkumuldator mennyiseg,
16/18/20db vdlaszthatd

Magas kimeneti teljesitménytényezd: 0,9

Széles bemeneti fesziltségtartomdany:

208 — 478 VAC

Széles bemeneti frekvenciatartomdany:

50 Hz-es haldzat esetén 45 - 55 Hz

Generdtor kompatibilitas

Takarékos (ECO) Uzemmdd

Onellendrzés bekapcsoldsndl

B&vithetéd SNMP-, relé- és parhuzamos kartyaval
Hideginditds: halozati aramellatds nélklli bekapcsolds

13 i
3:1 fazis pf:0,9

LCD kijelzd

Akkumulatorszekrény
(opciondlis)

Hatulnézet

Parallel modul




Technikai specifikaciok

Memopower Plus 3:1 fazist on-line UPS sorozat

MODELL MP 9310 S/H MP 9315 H MP 9320 H
Testrmény VAW 20000/ 18000
Névlegesfesziiltség 380/400/415VAC
Fesziiltségtartomany 304 - 478VAC
Frekvenciatartomény 40Hz-70Hz
Teljesitménytényezé 20.99
Harmonikus aramtorzitas (THDi) <5%(100% nem linearis terhelés)
KIMENET
Teljesitménytényezé 0,9
Fesziltségszabalyozas +2%
Frekvenciaszabalyozas Halozatrol +1%, 2%, +4%, +5%, +10% (valaszthato); Akkumulatorrél 50+£0.2Hz
Csucstényez6 33

Normal / ECO >90%; 297%

10KVA Standard egység: 192Vdc;

FesiR 192/216/240Vdc; akkumulator mennyiség (valaszthatd)

Kapacitds (beépitett) MP 9310 S - 9Ah; MP 9310 H -N/A N/A

AC méd Terhelés <110%: 3perc, <125%: 30s, =150%: 1s

Akkumulatoros mod Terhelés <110%: 30s, <125%: 1s, <150%: 200ms

Bypass mod 60A (Bemeneti biztositék) 100A (Bemeneti biztositék) 125A (Bemeneti biztositék)

Hallhato és lathato riasztasok Haloézati hiba, Akkufesziiltség alacsony, Tulterhelés, Rendszer hiba

Allapot LED & LCD Hélézati mod, Akku mdd, Eco mdd, Bypass mad, Akkufesziiltség alacsony, Akku hiba, Tulterhelés, UPS hiba
o Bemeneti fesziltség, Bemeneti frekvencia, Kimeneti fesziiltség, Kimeneti frekvencia, Kiterheltség, Akku

LCD kijelzések

feszliltség, Bels6 hémérséklet, Hatralévé athidalasi id6é

Méret Sz x Ma x Mé (mm) 250x655x590

Tomeg (kg) S Modell -85 / H Modell -40 | a5 | 45

Bemeneti csatlakozd Sorkapocs - Fix bekotés(i

Kimeneti csatlakozd Sorkapocs - Fix bekotés(

Kommunikacio USB(RS232) , SNMP kértya vagy Relékartya (valaszthatd), Parhuzamos kartya (vélaszthatd), EPO
KORNYEZET
Uzemi hémérséklet 0°C - 40°C

Taroldsi hémérséklet -25°C - 55°C

Paratartalom 0-95% nem kicsapédé

Zaj <50dB (1 méteren)

SZABVANYOK
Biztonsag |EC/EN62040-1; IEC/EN60950-1

EMC IEC/EN62040-2; |IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; |IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8

Akkumulatorszekrény

MODELL MP-BT40007 MP-BT40009
Akkumulator tipus 7Ah 9Ah
Maximalis mennyiség 40 db 40 db
Méretek Sz x Ma x Mé (mm) 250x655x590
Témeg (kg) 107 125
A folyamatos termékfejlesztés miatt el6zetes értesités nélkiil val i ki p éter véltoztatasanak jogat f tjuk.
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